GRAUTHOFF

VWandflachenbundige Systeme fur zeitgemalie Architektur




Modell PURO 40

Die Aluminiumzarge ohne wandseitig sichtbaren Aluminiumrand hat sich bewahrt. Durch die in dem
Zargensystem integrierten Halterungen fur das einklickbare Putznetz, die Eckverbinder und Distanz-
schienen, ist eine einfache Montage gewéhrleistet. Das einklickbare Putznetz verhindert Haarrissbildung.

Durch die fast unsichtbaren Zargen stehen die Turen im Mittelpunkt und kénnen gekonnt Akzente
in lhrem Wohnbereich setzen.

ULTRAMATT Detail Glasleiste

Modell Glatt | stumpf, ohne Schiiisselrosette | Echtlack ULTRAMATT Schwarz dhnl. RAL 9005
mit Lichtausschnitt LA 110 | Glas Float grau | Aluminiumzarge PURO 40
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Modell PURO 40 | Der Vergleich

Im direkten Vergleich zu den herkdmmlichen Turlésungen zeigt die nicht sichtbare PURO 40 Zarge
ihre puristische Eleganz. Gerade fUr modern gestaltete Wohnbereiche ist die fast unsichtbare

PURO 40 Zarge das Mittel der Wahl. Mit der invers dffnenden Variante ergibt sich zudem die
Mdglichkeit keine Kompromisse in der Raumgestaltung einzugehen. Mit gefalzten, normal 6ffnenden
Turen ist dies nicht maglich.

PURO 40 | stumpf | Hohe 2472 cm

sftirung Mg
pREMIUM!
Handmade DY B

normal éffnend .f

} invers 6ffnend
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Upgrade 2uf

TBARTELS
sfiinrung M09

gefélzt | Hohe 2110 cm

normal 6ffnend normal éffnend
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Modell PURO 40

Die Zarge ist fast unsichtbar in die Wand integriert.

Wandaufbau

far in die Wand
integrierte Zargen

BicieEie

Viies / Tapete

Putznetz

Mauerwerk / _
Trockenbauwand

Aluminiumprofil

74

Auffillung
(Zum Beispiel
XPS-Platten)

Putznetz

—ca.55mm—

Vorteile und Eigenschaften

4 Modell Glatt | stumpf | Pinea Silver quer CPL | Aluminiumzarge PURO 40
—

einfache Montage
einklickbares Putznetz
bewahrtes System

pulverbeschichtet ahnl. RAL 9016
(bauseitige Lackierung moglich)

normal 6ffnend oder invers 6ffnend
Turstarke 40 mm
fir ASTRA und HGM Tiiren
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Bei geschlossener Tur bildet das Turblatt
eine bundige Flache mit der Wand.
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Einfacher Einbau dank ausgekliigeltem System

Durchdachte Detailldsungen der PURO 40 Zarge, wie die einklickbaren Putznetze, erleichtern den
Einbau und verhindern die Haarrissbildung. Die Zarge wird fest mit der Wand verbunden und die
Wand kann nach dem Einbau wie gewunscht gestaltet werden. Dabei spielt es keine Rolle ob die
Wand gestrichen oder tapeziert wird — durch die Méglichkeit der bauseitigen Lackierung der
PURO 40 Zarge passt sie sich jedem Ihrer Winsche an.

PURO 40 | normal 6ffnend PURO 40 | invers 6ffnend

PURO 40 | Invers

Auch bei der inversen Offnungsrichtung
bildet das geschlossene Turblatt eine
bidndige Flache mit der Wand. Das Turblatt

Turblatt 40 mm il } )
offnet aber in entgegengesetzter Richtung.

(Zum Beispiel
XPS-Platten)
.. einklickbares

Putznetz

Im Leibungsbereich sollten keine magnetischen Metalle (z.B. Eckschutzschienen) eingesetzt werden.



- G M Modell PU RO 40 Y, Wer es noch natiricher méchte,

kann die Holzart Eiche Natur

Die Zarge ist fast unsichtbar in die Wand integriert. | geplankt oder astig auch mit
GeOlr  geolter Oberflache bekommen.

NATURMATT

>

uminiumzarge PURO 40
ety ok ‘_'3'._.'-1’5":_'7

1972 mm 2222 mm 2347 mm 2472 mm max. 2700 mm




NATURMATT

HGM Echtholz & Echtlack

100% ECHT

Die umfangreiche HGM Echtholz- und Echtlack-
Kollektion bietet neben den Standard-WeiBtonen
zusatzliche Lack-Kollektionen und eine groBe
Auswahl an Echtholz-Oberflachen. Es stehen
Uber 70 Echtholz-Furniere zur Auswahl. Die
breite HGM Furnierpalette bietet eine Vielzahl an
alternativen Furnierarten flr den ganz individu-
ellen Stil. Fast alle HGM Echtholz-Oberflachen
konnen sowohl| aufrecht oder quer verarbeitet
werden und bieten dadurch fast grenzenlose
Moglichkeiten bei der Raumgestaltung. Lassen
Sie sich von der Schonheit und Vielfalt der
HGM Furnierkollektion inspirieren.

GRAUTHOFF
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CPL-Kollektion

6.0

2023/2024

PURO 40 auch bei ASTRA

Reduziert auf das Wesentliche — in der gewohnten ASTRA Qualitat,

il & =

Modell Glatt | stumpf, ohne Schliisselrosette | Effekt Eiche Nero quer CPL | Aluminiumzarge PURO 40

ASTRA EFFEKTWELT | Die Oberflache mit dem ,wow* Effekt

Mit inrer auBergewdhnlichen und dezenten Holzstruktur strahlen die Effektwelt-Oberflachen eine angenehme Atmosphére mit besonderem
Designanspruch aus. Auch die beiden neuen Effekt-Eiche Oberflachen besitzen die faszinierende ,Effekt” Struktur und verleihen der Tur
eine optische und haptische Finesse, wie sie nur bei ASTRA Effektwelt-Oberflachen zu finden ist!

Effekt WeiB CPL Effekt Onyx CPL Effekt Eiche Corda CPL Effekt Nuss CPL Effekt Eiche Nero CPL

Effekt Weil3 quer CPL Effekt Onyx quer CPL Effekt Eiche Corda quer CPL Effekt Nuss quer CPL

Effekt Eiche Nero quer CPL




CPL Kollektion 6.0

Die ASTRA CPL Kollektion 6.0 umfasst ca.
40 aktuelle CPL Oberflachen, die in Vielfalt
und Anmutung einzigartig sind. Das zeit-
gemaBe CPL Material vereint viele positive
Eigenschaften in sich und macht es fur
nahezu jeden Einsatzzweck so interessant.
Alle Oberflachen haben jeweils ein mattes
Finish und besitzen, passend zur Optik,
eine realistische Struktur. Die CPL Kollektion
6.0 bietet, dank ihrer groBen Auswahl, viele
Gestaltungsmdglichkeiten und ist in kurzer
Zeit lieferbar. Das bietet Vorteile von denen
Sie profitieren.

Modell Glatt | stumpf, ohne Schllisselrosette | Effekt Nuss quer CPL | Aluminiumzarge PURO 40

A ca. 40 aktuelle CPL-Oberflachen
& seit 30 Jahren CPL Kompetenz

A& ausgesuchte CPL-Oberflachen
in Queroptik

& perfekte haptische Eigenschaften

A& Bewahrte und ausgereifte ASTRA Qualitat

& alle CPL-Oberflachen mit smart’kante

& alle Optiken im Designverbund
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Modell Glatt | stumpf, ohne Schiisselrosette | Farbton: Sikkens AO.05.15 | Zarge PURO 40 | Wandfarbe: Sikkens AO.05.15 1
/

/

Das perfekte Team!

Durch die Kooperation mit dem

Farbenspezialisten SIKKENS entstehen ganz neue
Moglichkeiten. Die empfohlenen, wasserverdinnbaren
SIKKENS Lacke sind I6semittelarm und eignen sich
daher besonders gut fur die Verwendung in Innenrdumen.

Die SIKKENS ACC Color Map
enthalt tber 6.000 Farbtone
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CPL EASYCOLOR

byASTRA

Innenarchitektur trifft DeS I g n m

Wand- und Turgestaltung nach Wunsch.
Das Zargensystem PURO 40 eignet sich optimal zur kreativen Raum-
gestaltung. Die Farbwelten von Sikkens verleihnen dem Raum Charakter.

Die streichfahigen Oberflachen wurden umfang-
reichen Verarbeitungstests mit der Rolle unterzogen.
Bei Beachtung der Verarbeitungshinweise lasst sich
bereits mit der Rolle ein hervorragendes Ergebnis
erzielen. NatUrlich kann auch mit dem Pinsel oder
einem Airless Spritzgeréat gearbeitet werden.

Grenzenlose Gestaltungsmaoglichkeiten mit PURO 40 und ASTRA CPL EASYCOLOR




PURO 40 | Technische Informationen
MaBe und DIN-Richtung
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@ TiirblattauBenmaB
® ZargenauBenmaB
® ZargenfalzmaB

v SchlieBblech
@ TiirblattauBenmaB
® ZargenauBenmaB
® ZargenfalzmaB
® MauerdffnungsmaB
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® Lichtes DurchgangsmaB
@ MaueréffnungsmaB
® Lichtes DurchgangsmaB

Meterriss

()
Meterriss
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® ZargenfalzmaB

E ® Lichtes Durchgangsmaf3 ,

7
" Ianmm
62 @ Lichtes Z B 62

® Lichtes DurchgangsmaB bl @ MauerdffnungsmaB
® Zargenfalzmal3

SchlieBseite DIN rechts Offnungsseite DIN links

SchlieBseite

Offnungsseite

MaueroffnungsmaB  TirblattauBenmaB ZargenfalzmaB lichtes ZargenmaB lichtes DurchgangsmaBB  ZargenauBenmaB

(bei max. 90° gedffneter Tur,
siehe auch Bild oben)
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Unsere Empfehlung fur PURO 40 — passende Design-Sockelleisten!

minileiste® — Grenzenlose Fliache!

Wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden mussen, kann die innova- @
tive minileiste® als Abschluss- oder Ubergangsprofil verwendet werden. Sie bildet dabei einen ;ggtd:ftthweiggsif 2020

dezenten Abschluss vom Boden zur Wand oder kann dank ihrer Eigenschaften nahezu fla-
chenbuindige Ubergénge zwischen verschiedenen Oberflachen und Bauelementen herstellen.

. . . reddot winner 2020
Lieferbare Farben & Weitere Varianten ® @ ® best innovative product

2 p
WeiB feinstrukturiert RAL9016 r Gold seidenmatt E

p
Silber seidenmatt EV1

Bezugsquellen und weitere
Information finden Sie unter

www.minileiste.com

Abschlussprofil AL 16X5 Sockelprofil SLED 16X5

Abschlussprofil AL10X5

Die wandbiindige Sockelleiste von [AES e
Stilvolle Astetik fiir Design-Liebhaber!

Architektur bedeutet ,Baukunst®; die Kunst der Gestaltung von Raumen unter Bericksichtigung
des harmonischen Zusammenspiels aller Komponenten. Die wandbundige Sockelleiste
gestaltet jeden Raum, strahlt Entspannung und Eleganz aus und gibt Wohnqualitat wieder.

Mogliche Varianten Passende Sockelleisten

Trockenbau

Trockenbau

Trockenbau

Trockenbau

144

RAL9010  RAL9016  anodized

Modell Light Modell C70 Modell Z Modell 45ASR Sockelleiste Modell Light Sockelleiste Modell Z

Trockenbau

Massivbau

Bezugsquellen und weitere [=] E
Information finden Sie unter

www.ags-systems.info g

Modell Light Modell C70 Modell Z




GRAUTHOFF Turdrtcker und PURO 40
Das passt zusammen!

Wie beim Turblatt sollte man auch beim Dricker keine Kompromisse eingehen. Daher setzen
wir auf ausgereifte Technik, hochste Qualitat bei der Materialauswahl und prazise Fertigungs-
methoden. Die abgestimmte Technik und die Dauerfunktionsprifungen der GRAUTHOFF

Dricker- und Turen-Kollektionen, sichern Ihnen die Langlebigkeit Ihrer TUrelemente. Weitere Informationen finden
Sie in unserem GRAUTHOFF

Tardrtcker Kollektion Katalog.

Arondi >Plug In«
Edelstanl Optike [
>Titanc .
»Blacke .

Curved Plug In«

Edelstanl Optike [l

>Titan< .
»Blacks .

Quadro >Plug In«
Edelstanl Optik< [l
>Titan« .
>Blackc .

FUOAS pUORA pOORQ

BB Schliissel-  PZ Schliissel PZ-Wechsel- BB Schliissel- PZ Schiiissel- weC PZ-Wechsel- BB Schliissel-  PZ Schltissel- PZ-Wechsel-
rosette rosette Rosette garnitur rosette rosette Rosette garnitur rosette rosette Rosette garnitur
Arondi >Pure«

>Edelstahl Optike . »Edelstahl Optiks .
Titane [ Black: [}
>Blacks .

000@ 000@

BB Schliissel- PZ Schiiissel- PZ-Wechsel- BB Schliissel-  PZ Schliissel- PZ-Wechsel-
rosette rosette Rosette ganitur rosette rosette Rosetle garnitur

PLUG IN — Eigenschaften

Das Besondere der >Plug In Driicker-Kollektion:

ist das individuelle Inlay, das jeweils passend zum Turblatt in den
Dricker eingelegt wird. Hier sind alle Oberfachen mdéglich — bei
Echtholz- oder Strukturoberflachen wird die Laufrichtung der
Oberflache berticksichtigt.

Gleitlagertechnik Spezial-Kunststoff (geschmiertes Polyamid),
wartungsfreie Gleitlager, 2 starke vorgespannte Druckfedern,
Stutznocken und selbstschneidende Durchzugsschrauben.




GT‘U LTRA KOH@M‘OD mit Stiftschnellverbindung

GT—ULTRA 1106
n'
»Schwarz« . ——

GT—ULTRA 1003

>Schvvarz<

>
e

>Edelstahl matt: >Edelstahl matt«

o/A?
=

PZ-Schutzbeschlage r RC2
[INNEN |

PZ Schutzbeschlag Variante 1:

PZ Schutzbeschlag
(Schild / Schild)

Variante 2:

PZ Schutzbeschlag "\
(Schild / Rosette) i

RC 2 = Standardsicherheit mit
mittlerer Einbruchhemmung

Feuerschutz Kolektion

S 4
9

o GT Gleiiagertechnix

G -ULTRA 1025

4
‘A

GT-ULTRA 1040

»Schwarz« . »Schwarze -

. & m
»Edelstahl matt »Edelstahl mattc

(@ GT-Kugellagertechnik

Blindrosette und
PZ Wechselgarnitur

Blindrosette und
PZ Wechselgarnitur

Blindrosette und
PZ Wechselgarnitur

Blindrosette und
PZ Wechselgarnitur

Blindrosette und
PZ Wechselgarnitur

Blindrosette und
PZ Wechselgarnitur

smartbloc | Die Tlir-Verriegelung elegant in den Drlcker integriert.
Ohne stérenden Schiebeknopf und ohne Schllsselrosette! Alle Smartblock Turdriicker bendétigen keinen Strom!

smartbloc hidden

(D

Axialdruck entriegelt | Axialzug verriegelt

Der Tirgriff fiir jede Innentiir.

Far alle Innentliren wie Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Homeoffice
oder Jugendzimmer. Er verrat seine Funktion und Sperrkraft erst
beim Verriegeln, elegant auf das Wesentliche reduziert.
Lieferbar fiir: GT-Ultra 1106 und GT-Ultra 1040

smartbloc we

Axialzug entriegelt | Axialdruck verriegelt

Der Tiirgriff fiir alle Bad und WC Tiiren.

Er zeigt sofort seine intuitive Sperrfunktion im Bad oder im WC.
Er verriegelt einfach, sicher und kraftvoll, bietet der gewlinschte
Privatsphére in Bad und WC, die absolute Sicherheit.

Lieferbar fur: GT-Ultra 1106 und GT-Ultra 1040



HGM Modell Glatt mit Blockzarge

Turblatt und Zarge sind wandflachenbiindig mit einer Schattenfuge in die Wand integriert.
Im Gegensatz zu der nicht sichtbaren PURO 40 Zarge ist die wandflachenbindige
Blockzarge als bewusstes Design-Element mit einer sichtbaren Zarge ausgestattet.

mlin
(=]
o

Bei geschlossener Tur bilden das Turblatt
und die Zarge eine bundige Flache mit der
Wand, getrennt durch eine Schattenfuge
und ein Winkelprofil.

Mauerwerk




GRAUTHOFF

TURENGRUPPE

ATURMATT

Modell Glatt | stumpf | FACHWERK Lérche geréuchert quer | raumhoch | wandfléchenbiindige Blockzarge mit Schattenfuge, Lack dhnl. RAL 9016

Wandflachenbiindig | Puristisch

Wandflachenbindige Zargen sind in der modernen
Architektur eine beliebte Alternative zu den standardmaBig
wandumfassend eingebauten Zargen. Der Einbau kann zum

Beispiel Uber einen Montagerahmen erfolgen, der die Verbin-
dung zur Wand herstellt und mit der bewussten Schattenfuge
einen zusatzlichen optischen Effekt setzt.




Zertifiliel'te Made in Germany
Qualitét. Aus dem Handwerk - fir das Handwerk!

Unser Herz

schldgt furs Handwerk! GDHOLZ R 2031-01-1000

ASTRA| HGM IIBARTES &rniiiioee

TUREN. MODERN . NACHHALTIG 100% ECHT TUREN ZEIGEN LEBENSART

TURENGRUPPE

Unsere Modelle sind mit 860 mm Normbreite | 2110 mm Normhohe abgebildet.

GRAUTHOFF Turengruppe GmbH GRAUTHOFF Tirengruppe GmbH Bitte beachten Sie mogliche optische Veranderungen bei anderen gewiinschten TarmaRen.

Standort Mastholte Standort Glsten Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe maglich.
Abbildungen: GRAUTHOFF Tirengruppe GmbH, ENGELTECH GmbH, AGS-systems GmbH
Brandstra3e 71-79 Astra Strae 1-8 Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten.Die smart’kante ist ein innovatives Lizenzprodukt.

33397 Rietberg-Mastholte 39439 Gusten © 2024 GRAUTHOFF Tiirengruppe GmbH | Stand 06/2024 | 1
fon +49 (0) 29 44.803-0 fon+49 (0) 392 62.84-0
info@grauthoff.com info@grauthoff.com www.grauthof'f.com




