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Mit Blockzargen und Drehtliren




licht & harmonie.

Zwischen-Wand-Montage

1-flg. mit 1 Seitenteil 1-flg. mit 2 Seitenteilen
1-flg. mit 1 Oberlicht 1-flg. mit 1 Seitenteil und 1 Oberlicht 1-flg. mit 2 Seitenteilen und 1 Oberlicht

2-flg. 2-flg. mit 1 Oberlicht 2-flg. mit 2 Seitenteilen und 1 Oberlicht

TYPENUBERSICHT
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Zwischen-Wand-Montage Zwischen-Wand-Montage Wandanschluss-Profil
Eck-Montage Glastiir mit Seitenteil/Oberlicht stumpfe Holztir m. Seitenteil/Oberlicht (WA-Profil)

MONTAGEMOGLICHKEITEN




licht & harmonie.

OBERFLACHEN
VARIANTEN

Alle fiinf Oberflachenvarianten sind detailliert auf die Zargen, Be-
schlage und das gesamte weitere Zubehor von alumin impulse
abgestimmt.

Perfekt ist auch die Abstimmung der Oberflachenvarianten von
alumin impulse auf die Tvin 2.0 Schiebetilirsysteme und die weite-

ahnl. Edelstahl matt

ren Glastirbeschlage von licht & harmonie.
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Wandoffnung:

Tdrmale:

Ausflihrung:

Beschlag:

Dricker:

Glasdesign:

Seitenteil:

Oberlicht:

1500 x 2500 mm

834 x 2097 mm

1-flg. mit 1 Seitenteil und 1 Oberlicht
Blockzarge und WA-Profil Schwarz

ahnl. RAL 9005

alumin impulse
ahnl. Edelstahl matt

L-Form Edelstahl matt

Dante, Motiv matt | Flache klar

Float hell

Float hell

(Angaben zum Bild links)

licht € harmonie.

Glasdesign: Leto, Motiv klar, Flache matt | Seitenteil: Leto, Motiv klar, Flache matt | Oberlicht: Flache matt
Blockzarge, Beschlage und WA-Profil: ahnl. Edelstahl matt

ALUMINIUM-BLOCKZARGEN SIND
AUCH FEUCHTRAUMGEEIGNET



licht € harmonie.

Glasdesign: Atos, Streifen klar, Flache matt | Oberlicht: Flache matt
Blockzarge, Beschlage und WA-Profil: ahnl. Edelstahl matt

Wandoffnung:

Ausflhrung:

Beschlag:

Driicker:

Glasdesign:

Oberlicht:




53.5

- -

DURCHGANG ZUM
WOHNBEREICH




licht € harmonie.

Wandoffnung: 6000 x 2500 mm

’_ 885
. Tdrmale: 2 x 834 x 2097 mm
| .
' Ausfiihrung: 2-flg. mit 5 Seitenteilen und
| S 1 Oberlicht, Blockzarge und
WA-Profil ahnl. Edelstahl matt
35 | _ 40
Beschlag: alumin impulse
Zwischen-Wand-Montage mit Seitenteil ahnl. Edelstahl matt
Driicker: L-Form

Edelstahl matt

RAUME TRENNEN UND

TI E F E N WI RKU N G E RH ALTE N Glasdesign: Culinaria, Motiv weil} | Flache klar

Seitenteile: Individuelles Design,
Motiv matt | Flache klar

Oberlicht: Float hell




crofions Salz& Pfef?t d
Herhes d Provence Cripes Vi

Culinaria
Schrift weil | Flache klar







Wandoffnung:

Turmale:

Ausfuhrung:

Beschlag:

Driicker:

Glasdesign:

2600 x 2500 mm

959 x 2097 mm

1-flg. mit 2 Seitenteilen und
1 Oberlicht, Blockzarge und

WA-Profil ahnl. Edelstahl matt

alumin impulse
ahnl. Edelstahl matt

L-Form
Edelstahl matt

Float hell

(Angaben zum Bild links)

licht € harmonie.

GANZGLASANLAGE
ALS WINDFANG-ELEMENT

Blockzarge und WA-Profil: Weily &hnl. RAL 9016
Holztlrdesign: HGM Echtlack Weily RAL 9016,
mit verdeckt liegendem Holztirband VB80

Seitenteile und Oberlicht: Float hell el L

Weill RAL 9016







licht € harmonie.

NEUE RAUME SCHAFFEN MIT

NATURLICHEM TAGESLICHT

Anspruchsvolle Raumtrenn-Losungen

Neben den gangigsten Losungen mit Drehtlren, Schiebetiren und Pendel-
turen bietet licht & harmonie lhnen auch die gesamte Bandbreite an Ganz-
glas-Losungen an.

30

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein Windfang-Element fur zu Hause, kom-
plette Raumtrenn-Losungen flr ein Groraumbtiro oder eine spezielle Raum-
l6sung fiir die Praxis bendtigen — wir setzen fiir Sie auch komplexe ,Uber-
Eck-Losungen” um und finden fir jede Einbausituation die beste Losung. Wir
fertigen alle Glaselemente auch im Sondermal} an — selbstverstandlich auf
den Millimeter genau.

Eck-Verbindung der Seitenteile
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Wandoffnung: 4200 x 2500 / 3500 mm
mit Dachschrage

Tdrmale: 834 x 2097 mm

Ausfuhrung: 1-flg. mit 4 Seitenteilen und
1 Oberlicht, Blockzarge und
WA-Profil F1 Aluminium

Beschlag: alumin impulse
F1 Aluminium

Driicker: L-Form
F1 Aluminium

Glasdesign: Stream Typ 2,
Motiv matt | Flache klar

Glasdesign: Klarglas Classic White | Blockzarge und WA-Profil: Schwarz ahnl. RAL 9005
Beschlage: ahnl. Edelstahl matt

Seitenteile: Links: Float hell | rechts: Flache matt

Oberlicht: Individuelles Design,
Motiv matt | Flache klar

RAUMTRENN-LOSUNGEN

MIT DACHSCHRAGEN (Angaben zum Bild reche)






licht € harmonie.

OFFICE-LOSUNGEN FUR
EIN TRANSPARENTES
MITEINANDER

Modernes Arbeitsumfeld mit groRer Transparenz. Mit der alumin im-
pulse Aluminium-Blockzarge bieten wir die Moglichkeit, die besonde-
ren und anspruchsvollen Anforderungen der modernen Arbeitswelt
auch technisch umzusetzen.

Mit den Objektbeschlagen von licht & harmonie ist eine lange Lebens-
dauer garantiert.

20

Square Office Schlosskasten
ahnl. Edelstahl matt

Gepriifte Qualitat von comfortplus
Office Beschlagsets

- nach DIN EN 12209 (Klasse 3) fiir den
Einsatz in 6ffentlichen Gebauden

-nach DIN EN 1670 besonders geeignet
fur den Einsatz in Feuchtraumen




S







licht & harmonie.

Wandoffnung: 4000 x 2500 mm

Turmale: 2 x 834 x 2097 mm

Ausfiihrung: 2-flg. mit 3 Seitenteilen und
1 Oberlicht, Blockzarge und

WA-Profil Weil} ahnl. RAL 9016

Beschlag: alumin impulse
ahnl. Edelstahl matt

Dricker: L-Form
Edelstahl matt

Glasdesign: Skyline Berlin,
Motiv matt | Flache klar

Seitenteile: Individuelles Design zu Skyline

; : - Glasdesign: Skyline Berlin, Motiv klar, Flache matt
Berlin, Motiv matt | Flache klar Seitenteile: individuelles Motiv zu Skyline Berlin | Oberlicht: Flache matt
Blockzarge und WA-Profil: Anthrazit 703 | Beschldge: &hnl. Edelstahl matt

Oberlicht: Float hell

MODERNE BURO-LOSUNGEN MIT

s i NATURLICHEM TAGESLICHT



licht € harmonie.

53.5

3.5 40

Zwischen-Wand-Montage mit Seitenteil

BESPRECHUNGSRAUME
BLICKDICHT UND HELL

Wandoffnung:

Tdrmale:

Ausflihrung:

Beschlag:

Dricker:

Glasdesign:

Seitenteile:

Oberlicht:

3500 x 2500 mm

2 x 834 x 2097 mm

2-flg. mit 2 Seitenteilen und
1 Oberlicht, Blockzarge und

WA-Profil Schwarz ahnl. RAL 9005

alumin impulse
ahnl. Edelstahl matt

L-Form
Edelstahl matt

Tir links: Besprechung,
Motiv klar | Flache matt
Tur rechts: Flache matt

Flache matt

Flache matt

I
[
|

Eine flachig satinierte Tur erreicht noch 70 bis 80 Prozent
der Lichtausbeute einer klaren Tdr.
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alumh mpulse

KOMBINATION AUS BLOCKZARGE
UND UMFASSUNGSZARGE

. 53.5 .

165:%

Blockzarge (linke Tiir) mit Rollenschnépper alumin impulse Umfassungszarge (rechte Tr)
mit Rollenschnapper

Die Blockzarge und die Umfassungszarge von alumin impulse lassen sich optimal miteinander kombi-
nieren. Durch die identischen Oberflachen und Beschldge sind diese perfekt aufeinander abgestimmt.
Viele technische Varianten, wie hier eine Drehtir mit Griffstange, konnen durch einen Rollenschnapper
sowohl in der Blockzarge als auch in der Umfassungszarge umgesetzt werden.



licht & harmonie.
qlunhmpulse

SCHLOSSKASTEN & BANDER




i

538
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535

Weil &hnl.
RAL 9016

F1
Aluminium

ahnl.
Edelstahl matt

Anthrazit
703

Schwarz ahnl.
RAL 9005
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Mit Drehtiiren, Pendeltiiren und mit Eckbeschlagen ohne Zarge
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1-flg. 1-flg. mit 1 Seitenteil 1-flg. mit 2 Seitenteilen

--

1-flg. mit 1 Oberlicht 1-flg. mit 1 Seitenteil und 1 Oberlicht 1-flg. mit 2 Seitenteilen und 1 Oberlicht

2-flg.

TYPENUBERSICHT

2-flg. mit 1 Oberlicht 2-flg. mit 2 Seitenteilen und 1 Oberlicht






licht € harmonie.

TECHN'SCHE FlNESSE Wandoffnung: 2000 x 2500 mm
T RI F FT M O D E RN ES D ES I G N Ausfuhrung: 2-flg. mit 1 Oberlicht

Oberlichtbefestigung mit U-Profil
Pendeltiir-Eckbeschlag
Bei dem Pendeltiir-Eckbeschlag ist die gesamte SchlieR- und Pendelfunktion in Beschlag: Pendeltiir-Eckbeschlag mit

dem dezent gestalteten Beschlag integriert. Im Gegensatz zu herkdmmlichen Bo- .
denturschlielern ist hier eine Bodenausnehmung nicht erforderlich. ECkbeSChlagen
Schwarz ahnl. RAL 9005

Die Montage erfolgt durch einfaches Aufschrauben der Bodenplatte mit einer ma-
ximalen Bohrtiefe von 40 mm. Die variable Schlielgeschwindigkeit und die Nulllage

lassen sich stufenlos einstellen. Griffstange; G 700 eckig/schmal
Schwarz ahnl. RAL 9005

Glasdesign: linesPlus Typ 10
Schwarz ahnl. RAL 9005 auf
Float hell

Oberlicht: linesPlus

Schwarz ahnl. RAL 9005 auf

3 4 Float hell







Avia quer
Classic White
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Wandoffnung:

Ausfihrung:

Beschlag:

Griffstange:

Glasdesign:

Seitenteil:

1500 x 2500 mm

1-flg. mit 1 Seitenteil
Seitenteilbefestigung

mit U-Profil
Pendeltiir-Eckbeschlag mit
Eckbeschlagen

ahnl. Edelstahl matt

G 700 eckig/schmal
Edelstahl matt

Avia quer Classic White

Avia quer Classic White

(Angaben zum Bild links)

licht € harmonie.

Variante mit WA-Profil

Glasdesign: Klarglas Classic White
WA-Profil und Beschlage:
ahnl. Edelstahl matt

MEHR LICHT = MEHR LEBEN
PENDELTUREN OHNE ZARGEN



4TI BN ey
EEIERR p s

e b




Wandoffnung:

Ausfihrung:

Beschlag:

Driicker:

Glasdesign:

Seitenteil:

1500 x 2500 mm

1-flg. mit 1 Seitenteil
Seitenteilbefestigung
mit U-Profil

Drehtlir-Eckbeschlage
Schwarz ahnl. RAL 9005
Schloss Studio Impuls mit
kurzem Gegenkasten
Schwarz ahnl. RAL 9005

L-Form
Schwarz ahnl. RAL 9005

Gemini, Motiv klar | Flache matt

Flache matt

licht & harmonie.

KOMPLETT OHNE ZARGE
RAUMHOHE GLASTUREN

Drehtiir-Eckbeschlag

Bei dem Drehtiir-Eckbeschlag wird die Tir bodengelagert und rahmenlos ge-
flhrt. Eine Zarge ist hier nicht erforderlich.

Der Anschlag und die SchlieBung werden durch einen Schlosskasten an der Tur
und einen Gegenkasten am festen Seitenteil gegeben.

39
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Wandoéffnung: 2000 x 2500 mm

Turmale: 834 x 2097 mm
Ausfuhrung: 1-flg. mit 2 Seitenteilen und 1
= e Oberlicht, Seitenteilbefestigung
= F 5 mit U-Profil
;—% Beschlag: Drehtiir-Eckbeschlage ahnl.

Edelstahl matt, Schloss Studio
Impuls mit kurzem Gegenkasten
ahnl. Edelstahl matt

Driicker: L-Form Edelstahl matt
Glasdesign: Corteo Classic White
Seitenteile: Corteo Classic White

Oberlicht: Corteo Classic White

(Angaben zum Bild links)

Corteo
Classic White




Glasdesign: Modus, Motiv klar, Flache matt | Seitenteile: Float hell
WA-Profil und Bes e: ahnl. Edelstahl matt







Wandoffnung:

Ausflihrung:

Beschlag:

Griffstange:

Glasdesign:

Seitenteile:

2500 x 2500 mm

1-flg. mit 2 Seitenteilen
Seitenteilbefestigung
mit U-Profil

Pendeltiir-Eckbeschlag
mit Eckbeschlagen
Schwarz ahnl. RAL 9005

G 700 rund
Schwarz ahnl. RAL 9005

linesPlus Typ 5
Schwarz ahnl. RAL 9005 auf
Float hell

linesPlus Typ 5
Schwarz ahnl. RAL 9005 auf
Float hell

(Angaben zum Bild links)

licht € harmonie.

Glasdesign: linesPlus Typ 5 Schwarz auf SatinatoLH | U-Profil und Beschldge: Schwarz dhnl. RAL 9005

WINDFANG-ELEMENT
ALS RAUMHOHE PENDELTUR



licht € harmonie.

Wandoffnung: 2000 x 2500 mm

Ausflihrung: 1-flg. mit 1 Seitenteil
Seitenteilbefestigung
mit U-Profil

Beschlag: Drehtir-Eckbeschlage

Schwarz ahnl. RAL 9005
Schloss Studio Impuls

mit kurzem Gegenkasten
Schwarz ahnl. RAL 9005

Driicker: L-Form Schwarz ahnl. RAL 9005

Glasdesign: Terra Europa,
Motiv matt | Flache klar

Seitenteil: Terra Europa,
Motiv matt | Flache klar

—

= (Angaben Bild links)

e 4 Terra Europa
e 7 Motiv matt | Flache klar




FUNKTIONAL, MODERN
UND LICHTORIENTIERT

sic White VSG

Beschlage: Edelstahl matt

Glasdesign: Opal Clas
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Pendeltiir-Eckbeschlage Griffstangen

G 420 rund G 420 eckig/schmal G 420 eckig/breit

G 700 rund G 700 eckig/schmal G 700 eckig/breit

ECKBESCHLAGE




Weil ahnl.
RAL 9016

F1
Aluminium

ahnl.
Edelstahl matt

Anthrazit
703

Schwarz ahnl.
RAL 9005
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Mit Schiebetliren




licht & harmonie.

1-flg. mit 1 Seitenteil 1-flg. mit 2 Seitenteilen 2-flg. mit 2 Seitenteilen

1-flg. mit 1 Seitenteil und 1 Oberlicht 1-flg. mit 2 Seitenteilen und 1 Oberlicht 2-flg. mit 2 Seitenteilen und 1 Oberlicht

TYPENUBERSICHT
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Tvin 2.0

Glas-Zwischen-Wand-Montage
mit WA-Profil

Sturz-Zwischen-Wand-Montage
Glastiir mit festem Seitenteil

MONTAGEMOGLICHKEITEN
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alumh mpulse

RAUMTRENN-LOSUNG

ALS SCHIEBETUR-ELEMENT

11

Sturz-Zwischen-Wand-Montage







Wandoffnung:

Ausflihrung:

Beschlag:

Griffstange:

Glasdesign:

Seitenteil:

2500 x 2500 mm
1-flg. mit 1 Seitenteil

Seitenteilbefestigung seitlich
und unten mit U-Profil

Tvin 2.0(120
Deckenmontage mit Seitenteil

ahnl. Edelstahl matt

G 700 eckig/breit
Edelstahl matt

Alinea Colours
Schwarz auf SatinatoLH

SatinatoLH

(Angaben Bild links)

licht € harmonie.

Glasdesign: Manhattan VSG Classic White | Seitenteil: matt Classic White VSG
Tvin 2.0 Schiene, Griffstange und U-Profile: ahnl. Edelstahl matt

SCHIEBETUR-ELEMENT ZUM
BEGEHBAREN KLEIDERSCHRANK



56

licht & harmonie.

alumh mpulse

Glas-Zwischen-Wand-Montage

SCHIEBETUR-LOSUNGEN
AUCH BEI DACHSCHRAGEN

Mit unserem vielseitigen Tvin 2.0 Schiebetirsystem sind auch komplexe
Losungen wie z.B.: Situationen mit Dachschragen kein Problem.







licht & harmonie.
qlunhmpulse

TVIN 2.0
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GRIFFEINHEITEN
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licht & harmonie Glastiiren GmbH
Brandstrafe 81 | 33397 Rietberg

www.licht-harmonie.de
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