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HGM | Modell -Madison:

Der Einstieg in die Luxusklasse mit Echtlack-Oberflache
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Madison - Typen und Lichtausschnitte
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Typ 2210 Typ 3330 Typ 4210 Typ 2210 LA Typ 3330 LA  Typ 4210 LA

Lieferbar in den Normbreiten 610 / 735 / 860 / 985 mm und Normhéhen 1985 und 2110 mm.



HGM

ORIGINAL HGM TUREN

Madison

Der klassische Turenentwurf fUr alle, die Schénheit und Funktionalitdt miteinander verbinden wollen.
Nattrlich Uberzeugt diese Tur auch mit inrem Innenleben. Auch hier haben wir an hochwertigem
Material nicht gespart. Rohrenspanplatten bieten verbesserten Schallschutz und sichern unsere
HGM-Qualitat. Madison ist lieferbar in drei Aufteilungsvarianten und in den gangigen Tur-Norm-
MaBen - auch 2-fliigelige Ausflihrungen und Schiebetliren sind moglich. Setzen Sie stilvolle Akzente
und wohnen Sie transparenter mit Lichtauschnitten und Sprossenrahmen.
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Modell Madison | Typ 2210, 2 fltigelig mit Sprossenrahmen und Klarglas  Das tiefgezogene Profil beim Modell sMadison: bildet die
Lack &hnl. RAL 9016 | Zarge rund, 60 mm charakteristische StiltUroptik

Madison - Sprossenrahmen Madison - Querschnitt
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Typ 2210 SPR Typ 3330 SPR  Typ 4210 SPR Tlrblatt mit Rundkante und innen liegenden Hohlprofilen.
Einlage aus Rdhrenspanplatten

Zu diesem Modell passt die
Zarge mit Rundkante optimal.
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Modell Madison | Typ 2210 | Lack ahnl. RAL 9010 | Zarge Rundkante, 60 mm ]

Lack-Aufbau fir Qualitat ohne Kompromisse SN et
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3 x UV Lack, weil3 pigmentiert Zwischenschliff WeiBlack auftragen
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(@ TUrblatt / Kante / Zarge

: ' : ' : ' = eine Echtlack-Oberflache
Trocknung Zwischenschliff 2 x UV Lack + Trocknung

Gleiche Echtlack-Oberflache an Tiirblatt, Zarge und Kante - Klingt selbstverstandlich, ist es aber nicht.

Aus Kosten- und Fertigungsgriinden werden bei den meisten Turenherstellern unterschiedliche Oberflachenmaterialien fur die TUrblattkante und die Zarge
eingesetzt. Das hat durchaus sichtbare Farbabweichungen zur Folge. Um diesen unerwlinschten Effekt zu vermeiden, besitzen HGM Echtlack Turen und
Zargen jeweils die exakt gleiche Echtlack-Oberflache mit der gleichen Nass-Lackierung. Das ist ein klares Zeichen flr kompromisslose Qualitét die Sie sehen

und spuren werden.
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Unsere Modelle sind mit 860 mm Normbreite | 2110 mm Normhohe abgebildet | Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe mdglich.
Irtimer und Technische Anderungen vorbehalten. | © 2018 GRAUTHOFF Tirengruppe GmbH



