HGM

ORIGINAL HGM TUREN

HGM | Modell -Park Lanex

Exklusive Stiltir mit Echtlack-Oberflache
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Park Lane

Luxus ist auch eine Frage der Verarbeitung und des Materials. Echte Luxusausfihrungen wie unser
Modell -Park Lane« erkennen Sie an den guten Eigenschaften. Sie sind nicht immer sichtbar, aber spurbar.
Denn neben der meisterlichen Verarbeitung hat es diese TUr in sich: Ein dreischichtiger Spezialaufbau,
bestehend aus einer Tischlerplatte als Trager, abgesperrt mit zwei MDF-Platten, sorgt fUr hochste
Materialfestigkeit.

Qualitat - sichtbar gemacht

Echtlack.,..

Modell Park Lane | Typ 3340 | Lack &hnl. RAL 9010 | Zarge eckig, 70 mm Im Querschnitt zeigt sich was diese Tur in sich hat. Der
3-schichtige Aufbau aus Tischlerplatte und MDF ist ein Garant

flr extreme Langzeitstabilitat.

Park Lane - Typen
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Typ 1100 Typ 2210 Typ 2220 Typ 3210 Typ 3340 Typ 4210 Typ 5330

StiltUren - Details

Klassische Stilttroptik in Verbindung mit perfekter Qualitat
und dem HGM Echtlack machen jede Park Lane TUr zu
einem modernen Klassiker.




Modell Park Lane | Typ 4210, 2-fliigelig, stumpf, mit Lichtausschnitt, Glas Satinato | Lack ahnl. RAL 9010 | Zarge Klassik Line, 88 mm

Park Lane - Lichtausschnitte / Sprossenrahmen Detail - mit Verglasung
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Typ 1100 LA Typ 2210 LA Typ 2220 LA Typ 3210 LA Typ 3340 LA Typ 4210 LA Typ 5330 LA

Typ 1100 SPR  Typ 2210 SPR  Typ 2220 SPR  Typ 3210 SPR Typ 4210 SPR  Typ 5330 SPR



Modell Park Lane | Typ 2220, Schiebettr in Wand, 2-fliigelig, mit LA und Sprossenrahmen

Lack-Aufbau fir Qualitat ohne Kompromisse SN cty,
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3 x UV Lack, weil3 pigmentiert Zwischenschliff WeiBlack auftragen
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{ TUrblatt / Kante / Zarge

: ' : = eine Echtlack-Oberflache
Zwischenschliff 2 x UV Lack + Trocknung

Trocknung

, Glas Float hell | Lack &hnl. RAL 9010 | Zarge Klassik Line, 8

8 mm

Gleiche Echtlack-Oberflache an Tiirblatt, Zarge und Kante - Klingt selbstverstandlich, ist es aber nicht.

Aus Kosten- und Fertigungsgriinden werden bei den meisten Turenherstellern unterschiedliche Oberflachenmaterialien fur die TUrblattkante und die Zarge
eingesetzt. Das hat durchaus sichtbare Farbabweichungen zur Folge. Um diesen unerwlinschten Effekt zu vermeiden, besitzen HGM Echtlack Turen und
Zargen jeweils die exakt gleiche Echtlack-Oberflache mit der gleichen Nass-Lackierung. Das ist ein klares Zeichen flr kompromisslose Qualitét die Sie sehen

und spuren werden.
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