






Tastatură cu cod 
CTV 3-1
3 funcții, deosebit de robustă, 
cu tastatură metalică, carcasă din 
zinc turnat sub presiune în aluminiu 
alb RAL 9006 cu capac din inox

Cititor de amprente 
FL 150
2 funcții, comandare prin citirea 
amprentei, se pot memora până la 
150 de amprente, carcasă din zinc 
turnat sub presiune în aluminiu alb 
RAL 9006 cu capac din inox

Selector cu cheie, 
STUP 50 
STAP 50 
În variantă de montaj sub sau pe 
tencuială, inclusiv 3 chei, carcasă 
din zinc turnat sub presiune în 
aluminiu alb RAL 9006 cu capac 
din inox

Senzor interior de climă 
HKSI 
pentru monitorizarea umidității 
și ventilării automate din garaj, 
carcasă din plastic în alb pur 
RAL 9010
Senzor exterior 
HKSA 
pentru măsurarea umidității aerului 
în spațiul exterior, carcasă din 
material plastic în culoare alb pur 
RAL 9010

Tastaturi radio

Butoane

Buton interior cu transmitere 
radio FIT 2-1 BS
2 funcții, posibilitate de conectare 
a maxim 2 elemente de comandă 
prin cablu de ex. Selector cu cheie, 
carcasă din material plastic în alb 
pur, RAL 9010

Tastatură de interior 
IT 1b-1
butoane mari, iluminate, pentru 
deschiderea confortabilă 
a porții / ușii, carcasă din plastic 
în alb pur RAL 9010

Transponder 
TTR 1000-1
cu 1 funcție, cu posibilitate de 
înregistrare pentru 1000 de chei, 
pachetul de livrare: 1 cheie și 
1 card (mai multe, la solicitare), 
carcasă din zinc turnat sub 
presiune în aluminiu alb RAL 9006

Tastatură cu cod 
CTP 3-1
3 funcții, cu inscripționare iluminată 
și suprafață tactilă neagră, 
sensibilă la atingere, carcasă 
din zinc turnat sub presiune 
în aluminiu alb RAL 9006

Tastatură cod radio 
FCT 3 BS
3 funcții, cu taste iluminate, cu 
posibilitate de montaj sub sau pe 
tencuială, carcasă din plastic în gri 
deschis RAL 7040 (disponibil și cu 
10 funcții și capac articulat, vopsit 
în aluminiu alb RAL 9006)

Tastatură cod radio 
FCT 10 BS
10 funcții, cu taste iluminate și 
capac articulat, cu posibilitate de 
montaj sub, respectiv pe tencuială, 
carcasă din plastic vopsită 
în aluminiu alb RAL 9006

Cititor de amprente cu 
transmitere radio FFL 25 BS
2 funcții, până la 25 de amprente, 
cu capac articulat, cu posibilitate 
de montaj sub sau pe tencuială, 
carcasă din plastic în aluminiu alb 
RAL 9006

Buton interior cu transmitere 
radio FIT 5 BS
4 canale plus tasta de interogare, 
carcasă din plastic în alb pur 
RAL 9010
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Dimensiuni și date de montaj
Ușă rulou pentru garaj RollMatic

Dimensiuni în mm

Ușă rulou interioară
Montaj în spatele golului din zidărie, vedere dinspre partea 
de deschidere

Ușă rulou interioară
Montaj în deschidere, vedere interioară
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Dimensiuni pentru uși rulou interioare și exterioare
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Lățime utilă (LB)

Uși rulou 
interioare

Uși rulou 
exterioare
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Dimensiuni în mm

Explicații

BMB Lățime dimensiune de comandă

BMH Înălțime dimensiune de comandă

LB Lățime utilă

LH Înălțime utilă

LDB Lățime utilă de trecere

LDH Înălțime utilă de trecere

EBT Adâncime de montare

S Înălțimea la buiandrug

SBH Înălțime panou suplimentar de mascare 
la buiandrug

OFF Nivelul pardoselei finite

AUSS Exterior

Adâncime de montare EBT

până la LH = 2300 mm 290 mm

de la LH = 2301 mm 335 mm

Înălțimea la buiandrug S / panou suplimentar 
de mascare la buiandrug SBH
până la LH = 2300 mm 290 mm

de la LH = 2301 mm 335 mm

Înălțime utilă de trecere LDH 

cu sistem de acționare LH – 100 mm

cu acționare manuală LH – 125 mm

Spațiu lateral necesar 115 mm

Mecanismul de acționare 
a ușii rulou exterioare

215 mm

Încadrarea în clasele de sarcină la vânt

până la LB = 3000 mm Clasa 5

până la LB = 4000 mm Clasa 4

până la LB = 4500 mm Clasa 3

de la LB = 4500 mm Clasa 2

Etanșeitate la ploaie în averse Clasa 2

1)	 Pentru un aspect echilibrat vizual, copertina 
cortinei poate fi comandată simetric!

2)	 Distanță minimă de 5 mm față de panourile 
de mascare superioare / șinele de ghidare

Ușă rulou exterioară
Montaj în fața golului din zidărie, vedere dinspre partea de deschidere
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41HÖRMANN



  

  

Dimensiuni și date de montaj
Ușă rulou pentru garaj RollMatic T

Ușă rulou interioară
Montaj în spatele golului din zidărie, vedere dinspre 
partea de deschidere

Ușă rulou interioară
Montaj în deschidere, vedere interioară

Dimensiuni în mm
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FS 75: LB + 150 / FS 105: LB + 210

FS 75: LB + 160 / FS 105: LB + 220

X2 X2

40

Panoul suplimentar de 
mascare la buiandrug 
este necesar!

X2 = X2 =

Dimensiuni pentru uși rulou interioare și exterioare
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2875
2750
2675
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Lățime utilă (LB)

Cu șină de ghidare 
FS 105 și ancoră 
de furtună

Cu șină de ghidare 
FS 75 fără ancoră 
de furtună
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Dimensiuni în mm

Ușă rulou exterioară
Montaj în fața golului din zidărie, vedere dinspre partea 
de deschidere

Pazia suplimentară a buiandrugului

Explicații

BMB Lățime dimensiune de comandă

BMH Înălțime dimensiune de comandă

LB Lățime utilă

LH Înălțime utilă

LDB Lățime utilă de trecere

LDH Înălțime utilă de trecere

EBT Adâncime de montare

S Înălțimea la buiandrug

SBH Înălțime panou suplimentar de mascare 
la buiandrug

OFF Nivelul pardoselei finite

AUSS Exterior

X1 min. 150 mm 

X2 LB ≤ 3000 = 75 mm (FS 75) 
LB > 3000 = 105 mm (FS 105)

Adâncime de montare EBT

până la LH = 2300 mm 290 mm

de la LH = 2301 mm 335 mm

Înălțimea la buiandrug S / panou suplimentar 
de mascare la buiandrug SBH
până la LH = 2300 mm 290 mm

de la LH = 2301 mm 335 mm

Înălțime utilă de trecere LDH

FS 75 LH – 70 mm

FS 105 LH – 110 mm

Spațiu lateral necesar

până la LB = 3000 mm 80 mm

de la LB = 3001 mm 110 mm

Încadrarea în clasele de sarcină la vânt

Fără ancoră de furtună

până la LB = 3000 mm Clasa 3

Cu ancoră de furtună

până la LB = 4000 mm Clasa 4

până la LB = 4500 mm Clasa 3

până la LB = 5000 mm Clasa 2

X1

AUSS

LB = BMB = LDB

40

X2 X2

LB ≤ 3000

FS 75

LB > 3000

FS 105
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H
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H

FS 75: LB + 150 / FS 105: LB + 210
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H 

≥ 
10

0

Ușă rulou interioară
Montaj în spatele 
deschiderii, panoul 
de mascare iese 
în deschidere

Ușă rulou exterioară
Montaj în fața 
deschiderii, panoul 
de mascare iese 
în deschidere

Ușă rulou interioară
Montaj în deschidere
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Dimensiuni și date de montaj
Ușă culisantă la tavan RollMatic OD

Dimensiuni în mm

Ușă cu șină de rulare la tavan
Montaj în spatele golului din zidărie, vedere dinspre 
partea de deschidere

Ușă cu șină de rulare la tavan
Montaj în deschidere, vedere interioară

= =

= =
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0

S 
= 

60

S 
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90 90
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97 9797 97
RAMB = LB + 195 RAMB = LB + 195

LE = LH + 1230

OFF OFF

LE = LH + 1230

84 84

Gamă de dimensiuni ușă cu șină de rulare 
pe plafon RollMatic OD*
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*	 La montare coplanară în deschiderea din zidărie, 
cu panou de mascare 95: LB max. 3150 mm,  
LH max. 2700 mm
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Dimensiuni în mm

Explicații

BMB Lățime dimensiune de comandă

BMH Înălțime dimensiune de comandă

LB Lățime utilă

LH Înălțime utilă

LDB Lățime utilă de trecere

LDH Înălțime utilă de trecere

RAMB Lățime dimensiune exterioară cadru

RAMH Înălțime dimensiune exterioară cadru

LE Adâncime de pătrundere cu sistem 
de acționare

S Înălțimea la buiandrug

OFF Nivelul pardoselei finite

AUSS Exterior

Spațiu lateral necesar 102 mm

Încadrarea în clasele de sarcină la vânt

până la LB = 3000 mm Clasa 3

până la LB = 3500 mm Clasa 2

Etanșeitate la ploaie în averse Clasa 2

Ușă cu șină de rulare la tavan
Montată coplanar în deschiderea din zidărie, cu panou 
de mascare 95
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Dimensiuni și date de montaj
Uși alăturate

Dimensiuni în mm

Ușă alăturată cu toc bloc
Montaj în deschidere, 
deschidere spre exterior

Ușă alăturată cu toc bloc
Montaj în spatele deschiderii, 
cu deschidere spre interior

Ușă alăturată cu toc bloc
Montaj în deschidere, 
cu deschidere spre interior
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Dimensiuni în mm

Explicații

BRB Lățime dimensiune de construcție

BRH Înălțime de construcție

BMB Lățime dimensiune de comandă

BMH Înălțime dimensiune de comandă

LDB Lățime utilă de trecere

LDH Înălțime utilă de trecere

LF Dimensiune finală de trecere

RAMB Lățime dimensiune exterioară cadru

RAMH Înălțime dimensiune exterioară cadru

OFF Nivelul pardoselei finite

AUSS Exterior

Material
Rama și tocul ușii din profile de aluminiu 
extrudat și cu umplutură cu sleturi pentru 
uși-rulou, poziția sleturilor nu se aliniază cu cea 
a ușii rulou RollMatic a garajului, regula instalării 
vitrărilor și grilelor de ventilație corespunde cu 
cea a ușii rulou RollMatic pentru garaj.

Ușă alăturată cu toc de colț
Deschidere  
spre exterior

Ușă alăturată cu toc de colț
Deschidere  
spre interior
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Unele dintre ușile prezentate sunt prevăzute cu dotări speciale și nu corespund întotdeauna modelelor standard. Din motive tehnice, culorile și texturile tipărite nu sunt întotdeauna 
ca în realitate. Produsele noastre sunt protejate prin patente. Copierea, chiar parțială, este permisă numai cu consimțământul nostru. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări.
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Bucurați-vă de calitatea Hörmann  
la clădirile noi și la modernizări

Cu firma Hörmann puteți planifica totul optim. Soluțiile adaptate cu atenție vă oferă 

produse de top în orice domeniu cu un grad înalt de funcționalitate.

UȘI DE GARAJ. SISTEME DE ACȚIONARE PENTRU UȘI ȘI PORȚI. UȘI DE INTRARE ÎN LOCUINȚĂ. 

UȘI DE INTRARE ÎN CAMERĂ. UȘI DIN OȚEL. TOCURI.


